UWAGI MONTAZOWE DLA INSTALATORA;
WARUNKI INSTALOWANIA
SEO SYMPHONY

Immobilizer Transponderowy Seo Symphony przeznaczony jest do trwatego

zainstalowania w pojazdach z instalacja elektryczna 12V 1 z minusem na masie w
przedziale pasazerskim lub bagazowym.
UWAGA: W urzadzeniu zastosowano przekazniki blokady 25A, ale pracuja one na stykach
pasywnych o obcigzalnosci 15A. Blokady ciagle zwieraja obwody rozcinane (w stanie
wlaczenia 1 wylaczenia immobilizera) - rozwarcie nastepuje jedynie w momencie
nieautoryzowanej proby uruchomienia auta. Zawsze nalezy sprawdzi¢ maksymalna
obcigzalno$¢ obwodéw rozcinanych - przekazniki nie powinne pracowaé na granicy
obcigzalnosci 15A - nalezy uwzglednié zapas.

1. Zasilanie immobilizera najlepiej jest poprowadzi¢ bezposrednio z akumulatora;
dopuszczalne jest rdéwniez skorzystanie =z zasilania dostepnego w skrzynce
bezpiecznikowe;.

2. Kable powinne by¢ lutowane do instalacji pojazdu. Lutowanie powinno odbyé¢ sie z

uzyciem kalafonii. Prawidlowy lut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy lutowane miejsce

rozgrzeje sie tak, by cyna z kalafonig optyneta punkt lutowniczy ze wszystkich stron.

Witasciwie wykonany lut jest blyszczacy. Jesli kabel zostanie jedynie ,,przychwycony” do

innego przewodu mimo to, ze wydaje sie, iz lut zostat wykonany, cyna moze suwac sie po

przewodzie nie dajac wlasciwego kontaktu elektrycznego.

Producent zabrania przedluzania przewodéw obwodéw blokowanych.

4. Przewodd ,MASA” nie moze by¢ zaciSniety w tzw. oczku - musi byé¢ przylutowany. Zdarza
sie, ze instalator wierci otwor w karoserii wiekszy niz Sruba stosowana do przykrecenia
,oczka” masowego 1 po zastosowaniu plaskich podkladek okazuje sie, ze alarm nie ma
masy zasilajacej. Prosimy o wyeliminowanie takich niedociagnie¢ montazowych.

5. Przewody nie powinne mie¢ kontaktu z ruchomymi elementami pojazdu, jak réwniez nie
moga, by¢ przygniecione. Najlepiej je poprowadzi¢ z dala od mocno nagrzewajacych sie
elementow.

6. Centralka immobilizera musi by¢ schowana tak by nie nastapito zalanie woda; nie moze
by¢ schowana w nadkolu auta; nalezy tez zwrodci¢ uwage na fakt, ze cze$¢ aut ma
mechaniczne uszkodzenia powypadkowe ulatwiajace dostanie sie wody do wnetrza;
centralka powinna by¢ mocowana tak by przewody z obudowy wychodzily od spodu, gdyz
w przeciwnym wypadku po kablach moze dosta¢ sie woda do centralki. Urzadzenia nie
wolno umieszczaé obok nagrzewnicy ani obok kanaldéw wentylacyjnych, gdyz wysoka
réznica temperatur moze spowodowac skraplanie sie pary wodnej wewnatrz urzadzenia.
Urzadzenie zalane jest wylaczone z gwarancji.

7. Immobilizer nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajacy mu samoczynne
przemieszczanie.

8. Prosze zwréci¢ uwage na prawidlowe umiejscowienie petli / anteny immobilizera tak by
byla zdala od elementéw metalowych 1 zapewniata optymalny zasieg.

9. Systemow z przeznaczeniem do instalacji 12V nie wolno stosowaé¢ w instalacji 24V.

10. Certyfikat montazu dostarczony wraz z immobilizerem powinien by¢ przez instalatora
wypelniony 1 podpisany.
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