FUNKCJE INSTALATORA AUTOALARMU SEO DOLPHIN

7-krotne wl./wyl. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaswiecenie si¢ diody

LED na 3 sek. W tym czasie wlacz stac., by LED rozpoczgta odliczanie od 1 do 9. Wylaczajac stac. po

odpowiedniej liczbie mignie¢ (LED musi zgasna¢ - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,

ze taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne wilaczenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
wprowadzenia nastgpnej cyfry. Nalezy wprowadzi¢ 4 cyfry kodu instalatora:

3311 - default - przywraca ustawienia fabryczne, tzn. 3313, 3316, 3318, 3322, 3326, 3329. PIN CODE
uzytkownika zostaje skasowany.

3312 - wprogr. 2 szt. pilotow - gdy LED za$wieci sig, wci$nij dwukrotnie klawisz 1 pilota (LED zamiga,
potwierdzajac wprogramowanie pilota i zaswieci si¢ celem wprogramowania pilota nr 2), a
nastgpnie dwukrotnie wcis$nij klawisz 1 drugiego pilota (jego wprogramowanie rowniez zostanie
potwierdzone migotaniem LED). UWAGA: Funkcja jest mozliwa réwniez, gdy alarm jest
uzbrojony. Nalezy otworzy¢ centralg, zdja¢ zasilanie alarmu, zewrze¢ nogi 1 i 2 w procesorze
(kropka na ukt. scal. pokazuje noge 1), a nastepnie zatozy¢ zasilanie i rozewrze¢ nogi procesora.
Nastepnie nalezy wprogramowac piloty. Taka procedura realizuje dodatkowo 3311 i ustawia "alarm
rozbrojony".

3313 - czas centr. zamka 0,8 sek.
3314 - czas centr. zamka 3,5 sek.

3315 - wprowadzenie indywidualnego PIN CODE uzytkownika do rozbrojenia awaryjnego. Wprowadz
kod 3315 w polaczeniu z nowym 4-cyfr. PIN CODE klienta (brak cyfry 0), np. 2222 - tzn.
wprowadzamy liczbe 33152222 (zignoruj fakt, ze po wprowadzeniu kodu 3315 LED zaswieci sig
na 3 sek. informujac o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. nalezy wi. stac. i
przeprowadzi¢ dalsza procedur¢ wprowadz. nowego kodu uzytkownika). Przyklad: 7-krotne
wl./wyl. stac. w interwale 5 sek. spowoduje zaswiecenie LED na 3 sek. - w tym czasie nalezy wi.
stac., by LED rozpoczgta odliczanie od 1 do 9. Wylaczamy stac. po 3-cim mignig¢ciu LED (zostanie
zapamigtana cyfra 3) i wlaczamy ponownie - wylaczajac znowu po 3-cim mignigciu LED (system
ponownie zaakceptuje cyfre¢ 3). W ten sam sposob wprowadzamy pozostate cyfry: 1, 5, 2, 2, 2, 2.
Od tej chwili uzytkownik bedzie mogt rozbroi¢ alarm wprowadzajac kod 2222 stanowiacy jego
indywidualny PIN CODE do rozbrojenia awaryjnego.

3316 - zwloka w uzbrojeniu czujnikow drzwiowych 5 sek.

3317 - zwloka w uzbrojeniu czujnikow drzwiowych 40 sek.

3318 - wylaczenie funkcji "comfort"

3319 - czas funkcji "comfort" 25 sek.

3321 - plynna regulacja czasu funkcji "comfort" 0 - 64 sek. (wi. stac. po zadanym czasie)
3322 - wylaczenie funkcji rygla (2-krotnego impulsu na wt./wyt alarmu).

3323 - 2-krotny impuls na zamknij centralnego zamka

3324 - 2-krotny impuls na otworz centralnego zamka

3325 - 2-krotny impuls na zamknij i otworz centralnego zamka

3326 - czas impulsu bagaznika 1 sek.

3327 - ptynne programowanie czasu impulsu bagaznika 0 - 64 sek. (wl. stac. po zadanym czasie)

3328 - zezwolenie na glosne wt./wyt. alarmu (funkcjg ta instalator moze zaprogramowa¢ na wlasna
odpowiedzialno$¢, ale nie mozna uzywac gltosnego wt./wyt. w krajach EU).
3329 - zakaz glosnego wi./wyt. alarmu.

! Sprawdz maksymalna obciazalno$¢ obwodu rozcinanego - przekaznik nie
powinien pracowaé na granicy obcigzalnosci 15A - nalezy uwzglednié zapas.



