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Odbi6r sanochodu no zainstalowaniu alarnu

Pierwszy T{6j kontakt z autoalamem CHEETAH nastepuje w chwili odbioru sarnochodu po zainstalowa-
niu systemu. Instalator powinien zad€monstrowaa &ialanie alamu i poinformowai CiQ:
. Gdzie unieszczona zostala centrala sterujeca alarmu.
. Kt6ry obw6d elektrycay odpowi€dzialny za prawidlowAprace silnika w twoim samocho&ie jest

blokowany w czasie czuwania alarmu. Czesto zaklady serwisowania samochod6w przypjsuja
przyczldQ wadliwej pracy silnika uadzeniom alarmo$tn.

' Gdzie znajduje siQ s)'rena alarmowa. W awaryjnych Fzypadkach gdy systen nie moz€ pracowai
popra*nie (kolizja, awaria akumulatora) musisz mied dostep do stacyjki syreny aby mocjE
wytAc2t6.

. Wjakim miejscu zostal zainstalowany wyt4cznik awaryjny. W przypadku utraty pilot6w
sterujacych musisz miei mozliwoii awaryjnego wyl4czenia alannu.

Prry odbiorze samochodu powinienes otrzlmad:
1. Dwa piloty st€rujace.
2. Dwa klucryki do q.renki z wlasnyn zasilaniem.
3. Instrukcjg obslugi zawi€raj 4cq karte gwamncyjn4 podstemplowanE przez zaklad instalatorski.



P€hr4 ockona auta uzyskasz, je6li w sHad syst€mu alamowego, zainstalowanego w Twoim pojqzdzie
wchodzi:
l. Syrena z wlasnym zasilaniem.
2. Czujnik udarowy.
3. Czujnik ruchu (mikofalowy lub ultradzwiekowy).

Syrenlu z wlasnym z-asilaniem

Slrena z wlasn).n ?rsilaniem posiada wbudowane akumuiatory niklowo-kaclrnowe. Dzieki niin, w chwili
zaniLu zewnQtznego zasilania alarmu, s)rcna w)'je korztstaj4c z wlasn€go zr6dla zasilania. S),tuacja raka
na miejsce na przyklad, gdy zlodziej, chc4c uni€szkodliwid alarm odetnie kable zasilaj4ce od slr€ny lub
zdejmi€ kleme z zacisku akunulatora samochodu. Syrenka bedzie *yta do czasu przy\4r6cenia napiQcia
lub rozladowania wewnQtrarych akumulator6w (ok- 30 min.).

W przypadku, jesli odtaczasz akumulator poj^zdu lub oddajesz auto do zakladu serwisowego,
koniecz e rayhcz slrene alarnow4 Wykonuje sie to przelqczaj4c specjalnym kluczykien stacyjkQ,
aajduj4c4 si€ na tylniej stronie syrenki, do oporu w lewo. W ?rktadzie instalujecym alann powirienes
dostad dwa kluczyki do stacyjki slrenki.

ALumulatory syrenki nie wymagajE 2"dnej obslugi. Doladowuj4 sie samoczynni€ z altemarom

Podczas codziernego uzltkowania systemu autoalarmowego slrenka powinna byd stale wiqczona.



Stacyjka ustawiona w prawej, skajn€j pozycji. Jest to koniecme aby zapeMic peliaochronQ Twojego
samochodu.

Jesli zaobserwujesz, ze syrena bez w)raarego powodu wiacza si9, szczeg6lnie rnoze dnzzt sieto
w czasie uruchamiania siinika samochodu, to koniecaie sprawdz stan akumulatora pojazdu i klem.
Rozladowany akumulator lub zanieczyszczone klemy sq bardzo czest)m a6dien wadliwej pracy slreny
Slrena najczQsciej montowana j€st w przedziale silnikowtm sarnochodu. Zapervnia to dobra slyszalnos6
sygnafu alarmowego, uniemozliwiajqcjednoczesnie dostQp do niej, bez wzbudzenia alarmu, osobom
niepowolanym. Z€ wzglpdu na taki€ miejscowienie slreny:stnieje njebezpieczeristwo zalaniajej podczas
mycia silnika pojazdu stnmieniem wody pod r{ysokin ciinieniem. Przy wykonlraniu rego zabi€gu
zaleca siQ zabezpi€czenie slreny przez szczelne owi:riecie jej foli4 plastikow{

alarmu w przypadku bujania samochodem spowodowanym na przyklad podmuchami wiatru. Jesli zaob-
serwujeszczQstewzbudzaniesiealarmu,kt6regoprzyczynqmog4byisilneopadydeszc,przejezdiaiq'
ce w poblizu pojazdy nechaniczne, lub wyladowania atnosferyczne, moze to oznaczaa, ze c^j k
udarowy jest zbla czuty. Udaj sig do zzkladu serwisow€go w celu wyr€gulowania czujnika.

Czujnik udarowy

Czuinik udarowy ma za zadanie reagowad m bicie szyby lub udezenia w karos€riQ poj



Czujnik rucho

Zadanien czujnika ruchujest wykrywanie ruchu w€ wn€trzu auaa. Stanowi to dodatkowa ochrcne w
pr4"adku pozostawionej uchylonej szyby lub niezadzialania czujnik6w kalico\rych reagujEcych na
otwieranie drzwi pojazdu. Jako czujnik ruchu moze zostad wykorzystany czujnik ultadzwigkowy lub
nikofalowy. Poradz sie doswiadczonego insralatora, k6ry z nich powinien zostac zainstalowany w twoim

Zie rytegulowany czujnik ruchu moze byd przyc4nq nieuzasaainionych wzbudzerl alarmu,
szczeg6lnie podczas naglych zmian temperatury otocz€nia. W pr4?adku tego typu klopot6w udaj sie do
zakladu serwisowego w celu qregulolvani; czujnika.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot alarmu CH-AE Random + posiada dwa przyciski realizujace nastepuj4ce filnl(cje.
1 . Przycisk lewy oanaczony napisem ,JARM":

. wlaczanie alarmu,

. wleczanie alarnu bez uzbrojenia czujnik6w odaru i ruchu,

. zdaln€ wzbudznie alarmu.
2. Przycisk prawy ozraczony napisem ,,DISARM":

. wytqczanie alamu,



. przeprogramow),lvaniesposobupotlvierdzania.
Poza tlm aajduje si€ na nim kontrolna dioda Swiec4ca sygnalizuj4ca stan pracy. Zapata sj€ ona na

czas wcisniecia przycisku pilota.
Pilot komunikuje sie z alarlnen za ponoc4 dFamiczri€ zniennego kodu cytrowego prz€sylanego

drog4 radiowq Ilosd kombinacj i tego kodu przekacza l 8x 101'. Oznacza to, ze aby wygenerowaa wszyst-
kie mozliwe kody za pomo€E elektroniczneso urz4dzenia skarujacego, wyslajqcego 3 kody w ciqsu
sel:undy, potrzeba okolo 200 miliard6w lat. Ponadto kazdy wyslany z pilota kod jesl r6zny od poprzed-
niego. Dzigki temu niernozliwe j est lvyl4czenie alarmu za pomocq elektroniczrych urz4dzef nagrywaj4-
cych c)*owe sygnaly radiowe, w kt6re ryposazeni s4 nowoczesni zlodzieje samochod6\{. Raz wyemito-
wany kod bowiem, staje si€ nastQpnie kodem obc],rn dla cenarali alannowej.

Zasieg pilota lvaha siA w granicach 20-50 metr6w. Uzaleznione jest to od warunk6w atnosferycz-
nych i obecllosci innych zakl6cajacych sygnal6w .adio$ych. OdlegioSd z kt&ej moha sterowad autoalar-
mem alaczie spada w pobli2xr silnych nadajnik6w radiowych, uizadzed elektroenergetycaych itp.
Morna go zwiekszy6 wysuwajqc antenke pilota i przykiadaj Ac jq do ust. Zwracaj u\'!'age, aby podczas
u:4,wania pilota nie trzlmad bezposrednio pod nim zadnycb m€talo\rych element6w np. kluczyk6w od
samochodu. Ich obecno66 moze ztaczie sla6cii zsieg pilota lub nawet calkowicie sttumid j€go sygnal.
Baterja alkalicaa wystarcza na okoio 9 rniesi€cy normalnej pracy pilota. Jej slaby sian objawia sie zlaczlym
spadkien zasiegu. W skmjnych przypadkach alarn noze w og6le przesiad reagowa6 na \rydawane z n iego
polecenia, mimo ze dioda kontrolna znajduj4ca sie na pilocie sygnalizuj€ jeeo popa\,rnq prace.



Aby uniknqc problen6w ze sterowaniem alarmen wymieniaj baterie, mimo jej spraMosci, najdalej po 9
mi€siqcach u4akowania.

Aby wymienia baterie nalezy, za pomoc4 malego arubokera krzyzykowego, odkrecid $ubke
znaj duj4cA siQ w rylniej czeSci obudouy. Nastepnie delikatnie otworzy6 obudowe. Baterie q,jmuj€ si€
unoszAc jej g6m4 czeSa (wpoblizu bieguna dodahiego). W j€j rniejsce wlozyd now4 baterie alkalicarq
tW 23A. Zlozyt pilota uykonujac wszystkie czlnnoSci w odwrotnej kolejnosci.

Niedopuszczlnejest stosowanie innej baterii niz podany typ pod rygorem utraty gwarancji.
Podczas wymiany baterii achowaj szczeg6ln4 ostroznoia, aby nie uszkodzi6 element6w eloktro-

nicznych pilota- w przypadku zgubienia pilota udaj sie do dysrrybutom w c€lu prz€kodowania centralki.
Dodatkow€ piloty lub obudowy do nich otrzlmasz odpiatnie w zakladach montazowych.

Alarmjest urz4dzeniem autonomiczn)m i e wprowadza zakl6cei w uklady el€ktyczne samochodu.

Aby wprowadzid alarm w stan czuwania stacyjka samochodu powinna byd wylaczona. Wysiadz z pojazdu,
zamknij wszystkie drzwi, maske ; bagahik. Nastepnie wcisnij jednokohie lewy przycisk (ARli-f) z,ajdu-
j4cy sie na pilocie sterujAc),n. Slrerka wyemituje pojed].nczy, k6tki dtwiak, Srviatla awaryjne migna
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jednohotnie. JeSIi w hakcie uzbrojenia oiwarte bedqdrzwi, bagaznik lub pokrywa silnika, system poinfor-
nuje otn dodatkow)m j piAcioma blyskami kierunkowskaz6w i sygnalami syrenki. System rvejdzie $
sian czuwania trzy sekundy pdzniej. Sygnalizowany jest on powoln),rn pulsowaniem diody kontrolnej
Cedno migni€cie w ciqsu sekundy).

Wqcznnie slofinu bez zbtujania czujnikiw ruchu i udaru
W pr.$adkujesli pozostawisz w samochodzie np. dziecko lub psa mozesz uzbroia alarm tak, ab)
reasowal on na otwarcie drzwi naski i bagaznik4 jednakze nieaklMe byty czujniki ruchu i udaru. Aby
tego dokonaa w ciqgu 2 sekund od chwili nornalnego uzbrojenia, wciinij ponownie lewy przycisk (ARM)
znajdujacy sie na pilocie. Alann potwierdzi wykonanie c4,nnosci dodatkowlm trzykrotnym potwierdze-
niern Swietlryrn i dzwigkorfln. Czujniki pozostaj4 nieaktywne az do momenlu wylaczenia i ponown€go

w ceiu wyl4czenia alarmu wciinij jednokotnie prawl prrlcisk (DISARM) znajduj4cy sig na piiocie
sieruj4q,rn. $renlc wyemituje dwa d^r,ieki, kierunkowskazy mignq dmkotnie infofinuj4c CiQ o wrsciu
z trybu czuwania. Dioda kontrolna zgasnie. Teraz mozesz otworzyd drzwi, wejsa do pojazd! i uruchoni6
silnik.



Wzbtulunie thmu
W czasie czuwania alarm wzbudzi sie,jesli:
. otwarte zostan4kt6rekolwiek drzwi samochodu, maska lub baga2nik;
. czujnik udarowy zarejestruje wstrzqs wlyolany zbiciem szyby htb uderzen;ern w karoseri€ sanochodu:
. czujnik ruchu wykryje poruszaj4cy slQ obiekt we $.nenzu auta;
. stacyjka samocbodu zosianie wl4czona.

Alarm w czasie wzbudzenia wlqcza syrenq i niga kierunkowskazami przez 60 sekund, jesli
przyczyna wzbudzenia nie politarza sie, alam samoczynnie po{raca do stanu czuwania- Mozesz prze-
nvai wzbudzenie atannu wciskajAc dowolny przycisk pilota stemjqcego. Jesli wcisniesz przycisk lewy
(ARM), syrcna przestanie wy[ a fiviat]a awaryjne pulsowaa. Alann wejdziew stan czu$'ania. wciskajqc
przycisk pra!ry (DISARM) wylqczysz alarm. w rym przypadku pojazd pozostaje niechroniony
Pdmi€[ p | 6b], wla tfl ult it
Jeili podczas Twojej nieobecnoici alarm byl wzbudzony, a zjakiegos polvodu nie slyszaleS ul'cia syreny,
po ryl4czeniu alannu system poinformuje Cie o 0m pulsowaniem diody kontrolnej.
1 k6tki blysk 2 sekundy przenry - wzbudzenie przez otwarcie drzwi
2 k6tkie blyski 2 sekundy przerwy - wzbudzenie przez czujniki dodatkotYe
3 k6*ie biyskj 2 sekundy przenry - wzbudzenie przez wlqczenie stacljki
Dioda bedzi€ pulsowaa do chwiliwlaczenia stacyjki.
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P ft grun ow an ie spo so b u potv ierdzania
Alarn potwierdza wykon)'wane przez siebie c4,mosci (wlqczenie, wyl4czenie itp.) k6tkimi diwiEkami
sFenki i miganiem kierunkowskaz6w Mozesz w prosry spos6b przeprogramowa6 system tak. aby po-
twie.dzal wykonywane operacj e jed]rrie Swiatlani kiemnkowskazow W tyn1 celu prrr' wyi4czonym
aiarmie, wl4cz stacyjke sarnochodu, a nasrqpnie wcisnij prawy przycisk (DISARM) na pilocie sreruj qc)m.
Trzema blyskami kieruntowskaz6w system poinfonnuje o zaprosamowaniu cichego sposobu potwierdza-

Wykonujqc identycae czynnosci vl4cza sia z powotem potwierdzani€ kieruntowskazam r
dtwiAkami slrenki. Alarm sygnalizuje to lrzena blyskami Swiate] awaryjnych wraz z k6&imi sygnalarni

Zdatne *'zbudzanie alamu (funkcja PANIC)
Gdy alam jest w]4czony, a w pobli2u hvojego samochodu krqc4 siq niepo24dane osobl mo2esz je
odstraszya. zdalnie wzbudzaj4c alam1. Po prostu wcisnij ponownie le\ry ptzycisk (ARM). Zacznie w]a
syrena, a kierunkowskazy samochodu miga6. wzbudzony w ren spos6b alarm trwa tak dtugo, jak dtuso
wciskasz Fzycisk pilota i konczy siq w kilka sekund po j ego zwolnieniu. System pozostaj e w stanje
czuwania. Wcisniqcie lewego przycisku pilota, podczas gdy systemjest wyl4czony, a stacyjka samochodu
wl4czona" r6wniez wzbudzi alarm.

t1



W czasie czu{,ania alam autonarycznie blokowanyjestjeden wazny obw6d elektryczny sanochodu
odpowiedzialny za prawidlow4 pracE silnika. Dziek temu auto z wleczonym alarmem jest dodatkowo
chronione przed uprowadzeniern. Blokada zdejnowana j est z chwila rylaczenia alarmu.

Wfiqcze ie a,'aryjne
W pzypadl:u ulraty pilot6w musisz nie6 mozliwosa awar,r,jnego wylqczenia alarmu i uuchonienia

Otw6rz drzwi pojazdu- Alam wzbudzi siq. NastEpnie wlqcz stacyjkq samochodu i wcisnij przycisk
wyl4cznika awaryjnego. Alarm zostanie wyl4czony, a blokada silnika zdj ata- Ponowne wlqczenie alarmu
nastepuje w nonnalny spos6b za pomoc4pilota-
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Funkcje dolntkowe
Autoalarm CH-AE Random - ofemje funkcje dodatkowe podnoszEce komfort i bezpieczensrwo obslugi.
Mogqone zostad uakq^vnione podczas instalowania systemu w samochodzie.

Funkcfu Mtomd,rc ego zbnjania
W sranie rozbrojonym, gdy stacyjka samochodu bAdzie wytqczona, a wszysikie drzwi pojazdu zarnkniate.
alann uzbroi sie po 45 sekuldach od chwili zankniAcia ostatnich drzwi. JeSli przed upb^{em tego czasu
ktorekolwiek drzwi zostan4 otwarte, procedura automaqrcznego uzbrajania zosranie przerwana. Rozpocz-
nie si€ ona na nowo w chwili zan*niecia wszystkich drzwi pojazdu.
Uwaga, tunkcja nie powoduje uzbrojenia alannu w przlpadku zakoiczenia jaz dy, j esli stacyjkapojazd
zostanie w_vlEczona i zadne drzwi nie zostanq otwate. Procedura rozpocaie sie dopiero po otlrarcju i
ponownlm zamknieciu d.zwi pojazdu.

Futtkcja ,lo.brajania
Polega ona na tym, zejesli alarm zostanie rozbrojont ale zadne drzwi nie zosianq otwarte, alarm uzbroi
sie po 45 sekundach i zablokuje centralny zamek 15 sekund przed samoczynnym uzbrojeniem system
uyemituje pojedlacze ostrzezenie dzwiekowe i Swierlne niezaleznie czy alarm zaprogramolvany zostat na
ciche czy na glosnie uzbrajanie.
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Futtl{cjn tutomdlcznego umknilcia cennahego zamka
Gdy sanoch6d zostat *]posazony w centralny zamek. a funkcja ta zostala zaprogramo\{ana, centralne
zamld zamtnq sie jednoczesnie z auionatyczn).n uzbrojeniem alarmu.

Funkcja blokowania podczas juztlf
W stanie rozbrojonym, gdy wszystkie drzwi samochodu sa zan*niete, centralny zamek zablokuje si€
auiomatycznie w 3 sekundy po wl4czeniu stacyjki sarnochodu- Jesliw ciqgu tego czasu k6rekolwiek
drzwi bQdaotwarte, tunkcja zostanie czasowo odlqczona. Zapobiegaio zablokowaniu drryigdy wlasci
ciel majduje sie na z€wn4trz pojazdu. Aby uakq,,rvnii jq ponownie nalezy ponownie zar*nEa wsrystkie
drzwi; wyl4czya stacyjkg i jeszcze ftzwl4crlt.

Tryb servisoty
Gdy oddajesz samoch6d do serwisu mozesz wprowadzii alann wtryb seNiso'1i oddai auto bezpilot6w

Aby wtrowadzii w hyb serwisowy nalezy: rozbroid alarm, w ciAgu l0 sek. wi4czyc stacyjk€ i wcisnqd
jednoczehie dwa przyciski pilota. System potwierdzi wejscie !v tryb serwisowy 4 blyskami kierunkow-
skaz6w i 4 sygnalami syr€nki. Od tej pory wszystkie tuntcj€ alarmu s4 ni€aktywne, dioda bedzi€ pulso-
wad:jeden blysk 3 sek. przerwy.
Aby wyprowadzi6 alarm ztrybu serwisowego nalery wcisn4i dowolny przycisk pilota.




