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i Zaaine nzbrajanie alarmu

| Blokada zaplonu |

Aby uzbroié alarm za pomoca palota, stacyika samochodu powinna znajdowad
sie W pozyeii wytaczonej ( OFF ), a system w stanie rozbrojonym. Zamknas
wazystkie drzwi pojazdu, maske i klape bagaznika 1 weisnac jeden raz przveiskc
ARM (lewy), znajdujacy sie na pilocie. Kierunkowskazy blysna jednokrotnie,
syrena wyda pojedynezy, kroild dzwick (jesli zaprogramowane jest gleine
potwicrdzanie) | zacie migac dioda LED. System zostal uzbrojony. JeZelt w
samochodzic zainstalowany jest centralny zamek to wraz z uzbrojeniem alarmu,
zablokowane zostana dezwi auta. Automatycznie uruchomi sig takie blokads
zaplonu. Jezeli w trakeie uzbrajania otwarte beda drowi, bagazmk lub pokrywa
silniks system poinformuje nas o fvm dodafkowymi pigcioma biyskami
kisrunkowskazow (1 dzwickann syrenki jesli zaprogramowane jest glosne
potsvierdzanie). [

Wizhndzenie alarmu

Alarm zostanic wzbudzony, jereli w stanis uzbrojonym:

o kidrekolwiek drzwi. maska lubklapa bagazmnika zostang orwarte;

v jeden z dodatkowych czujniledw ( udarowy, mikeofalowy, uliradiwickewy )
zostaniz wrbudzony

s spacyjka samochodu Zostanie wigezona,

Alarm wzbndz sie rownies w przypadlu uzbrajania systemu jesii ktorelkolwisk

drzwi, maska lub klapa bagaziika sa medomkmgte.

W stanie wzbuidzenia przez 30 sekund wyje syrena 1 90 selund migaja Swiatly

gwaryjne samochodu, Po tym czasie slama automatyenne powraca do stamy

catwania, jesh zaden crmjnilt nig pozostaje nadal akivwny,

1 Zdalne rozhrajenic alarmu

Z chwila uzbrojenia alarmu réwnoczesnie wigeza sie blokada jednego obwodu
elekirycznege odpowiedzialnego za prawidlowy prace silnika (zapion. pompa §
‘paliwa, elekirozawor paliwowy, rozrusznik #ip.). Blokada zostaje zdjsta
automatyeznie w chwili rozbrajania alarmu.

| Awaryine rozbrojenie alarmu i)

W przypadicu ufraty ¢zy uszkodzenia pilota sterujaceso istnieje mozliwoss
recznego wylaczenta alammu. Aby tego dokonaé nalezy, po wesciu do
samochodu, przekrecié stacyjke do pozyeji ON i nacisnaé przyeisk RESET.
Czynnodé ta rozbroi alarm 1 wytaczy hlokads zaptonu. Lizbrojenie alanmu. po
wylgczemu awaryinvm odbywa siz w normalny sposob, za pomocs pilota
slenhacegn,

Funkcja automatycznege uzbrajania / wybterana w czasic mstalowania
systsmu /f

W stanie rozhrejonym alarmiy gdy stacvika samochoedn bedue wylaczona a
wazystkie drawi pojazdy zaniknigte, alarm uzbroi sig pa 45 sekundach od chwili
zamkmigeia ostatnich drzwi. Jesli przed uplywem tego czasu lorekolwiek drzwi
zostang otwarte, procedura antomatyezneso uzbrajanie zostanie pricrwana
Rozpocznie sie ona na nowo w chwili zamknigeiz wszystkich drawi pojazdu,
Lhwaga. Funkeja nie spowoduje uzbrojenia alarmu w przypadku zakenezenia
Jjazdyjesh staoyika pojazdu zostanie wylgczona, natomiast zadne drzwi nie beda
otwarte. Procsdura rozpocznie sie dopiero po otWwareiu 1 ponownym zamkmeei
drawi samechodu,

Funkcja aotomatyeznego yambnigcia centralnego zambka [wybrerdni w
czasie instalowania systemu//

W slanie uzbrojonym alamm, nalezy wosnac jednokrotnie prayeisk DISARM
{prawey)h mmajdujaey sig na pilocie  sterujacym  Blysna  dwukrolms
lderunkowskazy, syrena wyda dwa krdtlas déwigks (jedli zaprogramowane jesi
giosne potwierdzanie ) Jesh me byt wzbudzany alarm. kontrolka TED zgasnie.
Jercli w samochodzie zamstalowany jest ceniralny zamek, to wraz 2
rozhrojeniem alarmu, odblokowane zostany dzwi anly. Automatyozmic wylgezy
aie tak#e blokada zaptomt.

Jezeli alanm byt webudsary. to kisrunkowskazy blysna imzykrotnie a syrena
wyemituje tzv krotkie dewieki a dioda kontrolna LED bedzie pulsowad,
informuiae 0 majacei misjscs, ewsntualne] probie wiamania i o sirefie |, 7 Karg
ostatmio byl wzbudzony .
System rozrdima iyy strefy:
{ 1. drawit 1 kettks blysk 2 sk przerwy

;[ 2. cranila dodatkowe 2 krotkie bivski 2 sek. proerivy
3 krotkie bhvski 2 sek przenwy
&h\ anulgwad pamiet wibudzenia alarmu (wylaozyé pulsowanie diody) nalezy
wiaczye w stanie rozbrojonym alarmn stacyjks samochodu.

3 wilaczeme stacyiki

" | Zdalne webudzenie alaymu

Weisniccie przycisku ARM (fewego) znajdujgosgo siz na pilocie stemajgoym. w
stanie  uzbrojomym  alanmul  spowodiuje  wycle  sysny 1 mmganic
kierunkowskazow, Tak wywolany alamm wylaesy sis lolka Sckund po
zwolnieniu przyeisky, & system powrdet do stane, wjakim majdewal sig
wezzinisi Podohaie uizadzenic zachowa s jedli przveisk zostanie weisnigly
podezas pracy silnika samechodu,

| Blokada uzhrojenia

Gdy stacyjka samochodu jest wigezona, niemozliwe jest uzbrojsnie systenul.
Zanobiega to przypadkawemn uzbrojeniv alamm podezas jazdy;

[ Ciche / glosne potwierdzanie : i)

Isinicje mozliwose _a'pr opramowania alarmu fak aby prav uzbesjanic lub
rozbrajaniu, czynnoser e byly potwierdzane jedynic za pomocy swiatel
kierunkowskazdw, lub réwnoczesnie lderunkowskazami i dzwigkann syreny.

W slante rozbrojenia, malezy wiaczyé siacyjke sumochodiz, & nastgpnic weisnaé
przyeisk DISARM (prawy}. mmajdujaey sie na pilocie alarmu.

e alapm mignie trevkromie kierunkowskazami - od te] chwili,
uzbrajanie i rozbrajanie bedzie potwierdzane jedynte Swiattami
Kierunkowskazadw;

¢ alarm niignie trevkromie Kierinkowskazami i wyds trzy kaedtkie
dzwicki - od tej chwili, rozbrajanie | uzbrajanie systemu bedzie
potwierdsane jédnoczesnic kKisnigkowskazami i dewickann
SYTEHY-

Po  kasdorazowym wykonanin czynnosci programowania, alamm bediae
naprzemiennie wohodzil w stan cichega bads glosnego polwisrdzania.

Gdy samochad bedzie wyposazony w centralny zamek. a funkcia 13 zosiala
zaprogramowana, cenwalne zamki zamkng sie automatycenie ot [ min. Po
zamknizoiy ostatmich drzwi

T Fankefa biokowans

a drawt podczas jazdy /1 wybiering w czasie instalowania

systemu /!

W stanie rozbrojonym, gdy wszvstkie drswi samochodu sa zamkunigie, centralny
zamek zblokije sic automatyczme w 3 sshundy po whiczeniy stacviki
samochodu. Jesli w ciagu tego czasu ktorekolwizk drewi beda otwarte, funk<ra
zistanie pzasowo odlaczona. Zapobiega to zablokowaniv dezwi gdy wladcicel
majduje siz na zewnatrz pojazdu. Aby uaktywnic ia ponownie nalezy zamknad
wazysthie dezwi, wylgezyo stacyjke | jeszoze raz whaczye.

Testi funkeia pozostaje aktvwns, to po wylaczeniu stacyjki zamek zostame
odblakowany.

[ Czasowe odlaczenie czujnikow doduatkowych, |

Jesli podozas uzbragania alarmu preveisk ARM (lewy) zostanie woisnigty
dwukrotnie, to system uzbroi sie leoz odiaezy coupmiki dodatkewe. Chronione
beda jedynis wezystkie drzwi. maska i bagaznik auta. Fakt odiaczenia eannikéw
zostanie zasyenalizewany dodaticowym. nzpirotnym petwierdzenicm w chwili
uzbrajania, Popowne ich wlaczenie nasigpi dopicro po rozbsojenin § powtomym
uzhrojenin alammu.

Funkeja dozbrajania |

Jeslt alarm zostame przypadkowo rozbrojony | nie zostang obwarts drawi alarm
po ok, Tmin, uzbrol sic samoezynnic nawet jeshi finkera samounzhrajama jest
nizakiyvna.

Tryh serwisowy |

Gty Gddajesz sumochod do serwisu lub pozyezasz osobie nie zaznajomioney 2
dziataniem sysiemn . wprowadz alamm w trvh serwisowy | oddaj auto bez
pilotow sterujacych:

Aby wprowadzié tryh serwisowy nalezy: rozbreié alam w ciggu 10'sek
wiaczye stacyjke weisnad jednoczesnie dwa przyoiski pilota. Sysiem pobwierdzi
wejscie wiryh serwisowy 4 blydami kieronkowskazow { 4 sygnatami syreny.
0d tej pory wszystkie funkeje alarmu s nicakiywne | dioda LED bedzie
pulsowad: jeden biysk trzy sek.. przerwy.

Aby wyprowadzic alarm 2 trybu serwisowego nalezy weisnac dowelny przyeisk
pilota
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INSTRUKCJA MONTAZU

| Gdrie i jak instalowag.

| Uwagi dotyvezace poprawnego montaiu

A. Centrala alamowa powinna zostaé zamonfowana wewnatrz kabiny
samochodu, najlepicj pod deska rozdzieleza, mozliwie jak najwyze] (ith
wyzer, tym' lepsza jest komunikacja z pilotami), Nalezy unikaé miejuc
narazonych na wilged, jak na przykiad okelice indtalacii klimatyzacyjne;.
Cenlrale mocuje sig za pomeecs whkretow lub opasek sciagajacych do
statvch elementow pojazdo. 7= wzgledu na niebezpieczenstwo znaczneso
skrdcenin zasiggu pilotow  sterujacych, zaleca sic poprzecme ulozenie
anteny centrali odbioreze] w stosunku do oryginalnef instalacyi elekirvorme;
samochodn, skisrowanic jej w gdrg 1 provimodowanie za pomocq tasmy
izolacyjnei. z dala od czgsci metalowych pojazduy. Niedopuszczalne jest
uziemianie anteny, skricanie; wydhpanie, Iub podiaczanie do kabli
napizeiowych.

b. Syreng autcalarmu montuie sie do twardege podioga, w marg moezlbwosel,
W przednie} czgsel przedzialu silnikowepo, Nalezy hezwzgledniz unikad
sasieddwa:

= goracych elementow sitnika (koleltor wydechowy, chlodnica),
o tzefei ruchomych (pasek kinowy, mechanizm wycieraczek):

Syrenka nie wolno rowmss ipstalowad w migjseach utrudniajacych eksploataojs
samochodu ( poblize refleldorow, zbiomikow plyndw ilp). oraz
narazonych bezpesrednio ma dzialanie wody. Wylot tuby diwiskowej
nalszy skicrowad nicco w dol Nie wolne nstalowad syreny z tubg
skisrowana do géry. Moze te spowodowad zalanie wodg jef wewngtrznyeh
podzespolow.

Nulesy 1akve pamictac, aby zapewme swobodny dostep do stacyjki syrenki.

Na koncu ezamege przewodu syreny zaviska si¢ oczko instalacyine 1 za pomocs
sruby mecuje bezposrednio do miasy samochedu. Zaleea sie dodatkowo
wzmocnié spoiwem futowniczym polaezenie kabla 7 oozldem, Nie wolno
mocowae kabla masowepo do-metalows] obeymy syrenki.

Przewady: czerwony (stale zasilania +12V) | brazowy (wyzwalanie napigciem
+12V) przedhuza sig dodatkow yont kablami, i poprzez gumowe przepusty w
scianie gredziewsj pojazdu. wprowadza do wngtrza samochodu. Kable
syreny nalezy bezwzelednie zamaskowad awijajge je na calej diugode
izedacya lub wprowadzajae w plastikowa rurke maskujacs, tzw. peszel™.

Mozna wykorzystad przewody wychodzacs z slownef wigzki stermjace) alarmu,
skisfone razem czerwony i czamy oraz brazowy wyprowadzajac je z
wnetiza kabiny 1 fqczac je z odpowiedninn kablami syreny.

€. Wylacmiki krancows maski i bagaznika samochodu nalery mstalowad w
olworze wykonanymm w  karoserii  pojazdu {konieczay jest kontakt
wylacmika z masg samochodu), w migiscu nie narazonym bezposrednio na
kontakt z wodg deszczows, Zammstalowany wylacemk  dobrze  jest
zabezpieczye. w poblizu blachy samwochodu. substanciy antykorozyjna.
Przewod czuinika znajdujaceso sie pod masksy wprowddea sie, najlepic)
wspolnie z kablami syrenki. do wnetiza samochodu. Przewod czujnika
Idapy bagaznika nalezy prowadzié pod tapicerks pojazdu, a7 do rrue_;sr,a
umocowania tenirall sterujges) alarmu,

W przypadiu | sdy pojazd posiada fabrvemy wilacmik sterujgey fampka
oswictlema bagaimika , mozna go wykorzystac jako caujmik otwarcia Klapy.
W tym cchu npalezy podisczyé dodatkowy przewod do tego kabla
wylacznika, na ktorym pojawia sig masa po otwarciu bagazmika.

d. Dioda sygnalizacyjna LED musi malefé sie w widocznym miejscu,
najlepie] w poblizu deski rozdzielezej samochodu. W wybranym miejscu
wietcl sie ofwor za pomocs wicrtla ¢8 i osadza w nim diods wykorzystujac
w tym celu plastikowsa oprawke LED wehodzaeg w skiad zestawn,

€. Wylaemik awaryiny (RESET” alarmu powinien zostad zamontowany w
uleryiym lecz dostepnym dia nzytkownika miejscu.

. Przed podiaczeniem kabla zasifajacego centrali alamin do napiccia +12V
samochodu, nalezy zimierzy¢ napiecie akumulatora pojazdi przy predkosel
obrotews; silnika okolo 5000 obr/min. | upewnic sie, ze nie jest ono wyzsze
niz 17TV,

b. Laczac kable nalesy je odizolowaé, dokladnie skrecic | zabezpieczy
izolacjg. Nie wolno zostawiaé zadnego polgrzenia nie zaizolowanego,

rowniez polaczenia kabla 2 masa samochodu. Jesli przez wykonane
polaczenic bedzie przeplywal prad wiekszy niz 2 ampery. polaczenie takie

nalezy konieeznie ziutowad lub  wykonac za pomocq debrey jakodar zlaczy
zacskovyeh,

€. Nigdy podezas mstalacii nie wolno stosowaé metody prob i bledéw, Przed
wiaczeniem zasilania systemu nalezy upewnié sie, 2¢ wazystkie podiaczenia
2ostaly wykonane poprawnie.

d. Kable instalacymne centrali nalezy prowadzic z dala od cresel ruchomiych t).
ukfadis kierowniczego. pedalow., ciegna ukladu szewezego,

€. Wazysthie lgozenin wykonuje sis przy nie pedigezonvm  zasilaniu centrali
alarmu.

| Obwéd edeiecia

Whudowany wewngtrzny przekeznik moze wiytrzymas maksymalny prad 15
amperow. Zalecane jest jednak. aby prad roscinanszo obwodu nie przekraczal
10 amperow. Za pomoss ebwodu odeigeia moma hlokewat zasilanie pompy
paliwowej. cewks zaplonows], elekirozaworu lub cewki rozrusznika, Nie mozna
“rozeinac przewodi bezposrednio zasilajacego rozmismik, poniewai plynacy
przez niego prad jest zhyt duzy. W ezasie. dedy alurm jesl wzbrojony, styki
preckainika sq tozwarte. W ostanie rozbrejonym. pray wilaczonsj slasyjee
samochodu - zwarle. Kable odeigeia powinny byé mezliwie najkrolsze.
Zmnigjszy to szkodliwy spadek napiecia na zbyi dlugich kabluch. Koniecznie

poinfermuj wivikownika, kiory obwod clekdryezny, w jegne samochodzié zostal

rozeiety.

W prz}'padku sdy prad w rozeinanyim obwodziz Jest wyiszy niz wymisniony
powyZe) nalezy uzyc odpowiednicso przskaimika 1 podlacsyé go do przewodu
nishieske-hialepo

| Centralny zamek

Alarm wypesazony jest w niskopradowy sterownik centralnego zamka (brazowy
i fioletowy przewdd na malej kostce). Na przewodzie brazowym pojawia sig
masowy mmpuls o dlugosci okelo 0.8 sekundy w chwili uzbfa_]d:ua alarmiu.
Impuls stuzy do zamykanta zamka, Na przewodzie fioletowym pojawia sie taki
‘sam svgnal., jednakze w chwili rozhrajania i wykorzystywany jest do otwierania
centralnego zamka, Dodatkowo na preewodzie bialym pojawia sic masowy
impuls diugosei 1sek lub 15sek okolo 1 sekunde po zaniku impulsu na
przewodzie brazowym ., miozna go wykerzvstac do sterowania  moduby
domykania szyb . lub do funkeji komtort (np. OPEL) . Wyjscia te moga bye
obcigzone maksymalnym pradem 200mA 1 nadajg sig do podiaczenia
bezposrednio pod przewody sterujgce  fabrycznych centralnych zamkow
sterowanych musa (RENAULT, PEUGEOT, CITROEN. FIAT, VOLVO,
HYUNDAL HONDA, POLONEZ, TOYOTA, NISSAN). Przew od\f ‘sterujace
najcxeseie) moina malesd W wiagzee wychodzice] z drzwi kisrowey. Pojawiaja
sig na mch poziomy masowe w chwili zamykania - na jednym - lub otwicrania -
na drugim- centralnego zamla. :

Przy montazu alaomu w pojezdzic wyposazonym w centralne zamki innego tvpu
niezhgdne jest zastosowanic odpowiednio skonfipurowanych przekainikéw
sterujgeych,

W preypadku montowania w auecie zestawu centralnege zamka CH-004 lub
CH-002, do jego wysterowania nale?y zastosowac modul CHEETAN CH-001
{patrz schemat monlazow:,r)



| Glowna wiazka sterujaca (duia wiyezka)

1. E€zarny - masa, syreny :

2. Czerwony - stale napiecie +12V-do syreny z whasnym zasilaniem.

3. Brazowo-bialy - wyjécie syremy. Pojawia sig na nim napigcie +12V
wyzwalajgce syrene alarmowa. Nalezy o polaczyé z brazowym kablem

syreny CH-129.
4. Pomaraficzowy (dwa kable) - Kerunkowskary. Nalezy podiacryé do
przewodow  zasilajgoych  bezposrednio  lampy  kierunkowskazow

samochodu, jeden pod prawe, drugi pod lewe kierunkowskazy,

5. Fioletowo-hialy - +12V po stacyjee. Podlqezye do przewodu, na kidrym
pojawia sie napigcie +12V po przekreceniu stacyjki do pozveii ON™
Uwaga. Napieeie to nie moze zanikaé przy rozruchu silnika.

6. Zolly - wejicie czujniliow krancowych (dwa kable). Nalezy podigezy je
do cjnikow drzwiowych, maski 1 bagaznika, sterujacych masa.

7. Zéllo-cyarny — wejécie cenjnika kraficowego drawi Kerowey .

8. Nichiesko-hialy - sterowanie dodatkowym preekainildem odeigeia,
ivlasa po rozbrojeniu alammu. Patre: UWAGA 1

9. Zielony bialy - wyjscie dodatkewe. Masa po uzbrojeniu alammu.

10. Bialy - do sterowania funkeja comfort (np. OPEL). sterownikism
domykani szvb lub preekaimkiem Swiatel mijania (po zal alammu przez
15 sek. moina oswistlic droge do domu, garaZ, padjasd).

| Cruiniki dodatikowe

Gniszda czujnikow dodatkowych oraz diody kontrolnej
i preycisks RESET

Centrala wyposazoua jest w irzy gniazda.

1. Maleirdpsrpikowe - do podiaczenia czujnika ndarowego CII-213.

2. Duze trdjszpilkowe - do podlaczenia caujnika uiradiwickowesa CH-212-
2P lub mikrofalowsgo CH-218.

3. Cateroszpilkowe - do pediaczenia wiazki z diedy kendrolna TED oran
przyveiskiem awaryjnym RESET.

{ Zworki programujace

Na cenirali majduig sig eztery zwory do wylgezania wiaczania dedatkowyeh
tunkcii autoalarmn, 1eh opis znajduje sie na schemacie montazowym.
Konieczne jest wezednisjsee objasnienie klientowi dzigtania poszeczegonych
funkcii alanmu przed podjsiem decvai o uakiywnieniu lub wylgczeniu kazdej z
nich W preypadku brakn kontzkiu i poimicjszym uzyikownikiem alarmu zaleca
sie wylaczemie funkejl automatyeznego uzbrajania 1 sutomatycznege zamykama,

] Wprosramowanie noweso pilota

stnigje moZliwodd wprogramowania nowego pilota W preypadko  utraty
ktéregos 2 poprzednich.
Aby wprogramowac pilola nalesy:

s Uzbroic i rozbroic alarm dziatajgeym pilotent

o Wiaszye 1 wyigezye stacyjke samochodn,

. Przyuisnad trzy razy preyeisk RESET,

e Dioda kontrolna LED bivénie dwa razy | zaswicci cigalym $wiatlent.
Weisnad dowolny preyeisk nowego pitota: Dieda LED zgasnie.
Ponewnie weisnac ten sam przyvoisk mlota
Dioda kontrolna blysnie jednokrotnie, nformujge o zakonozeniu
procedury programewania.

W celu zapewnienia pelnej ochrony pojazdu zaleca sie zastosowanie
przynajmnie] jednego czujnika dodatkowego.

o, Cfu_lj_‘uik udarowy ma za zadanie reagowac na proby zbicia szyby, dlutowanic

zamka czy uderzenie W karoserie pojazdu. Mocuje si¢ go, najlepiej na plaskim
wsporniku kelumny kierownicy w sposob. ktéry umozliwia fatwa regulacie.
Nalezy unikaé instalowania czujnika na podzespolach plastikowych, 4 w
szezegblnosel wohodzacyeh w skiad instalacji nagrzewczej 1 klimatyzacying)
samochadu. Trzasky wydawane pizez te elemienty podozas zmiany {emperatury
moga bys przyezyng falszywych wzbudzen alammu,

Padczas regulacji czujnika wstizasowege nalezy zwrbei¢ szezegolng uwage. aby
nie byl on zbyt czuly. Mese bowiem reagowat na padajacy deszez, dewieki
wydawane przez pizejezdzajace w poblizu pojazdy i1 inne niepozadane
pobudzenia, '

Crzujniki ultradzwickowy 1 mikrofalowy prrewmaczone s3 do wykrvwania
ruchi: wewnatrz pojazdu.

Crujnik ultradzwiekowy CH-2122P mozna montowat jedynie  w
samochodach z nadweziem {ypu . zamknicteso”, Sklada sic on z centralki |
dwach przetwornikow Przetwomniki mocuje sig na wewngtrzne) stronie slupkaw
przedmie} szyby, mozhwie jak najwyzel Muszq . widzice” ponad zagldwkami
tylna s2ybg pojazdu. Przy podiaczaniu ich do centralki nalezy mwricis szezesolng
uwage na o, aby przetwornik z czerwona koncowks podtaczony byt do gniazdka
vznaczonege RED. natomiast z ¢zama konciwka do gniazdks omaczonego
BEACK. Odwrotne ich zamstalowanie powsoduje znaczny spadek czuloget. *
Czujnik ultradéwickowy reguluje sig sameczynnie. dostogowujac antomatyezme
swaja czutose do kubatury pojazdn 1 femperatury powictiza.

Thwaga: wszelkie maskotid, wisiorki uchylone szyby lub szyvberdach mogg bye
przvezyng fatszywych wzbudzen alarmu.

Czujnik mikrofafowy CH-219 zaleca si¢ stosownae przede wezystkim w pojazdach
otwartvch, w ktorych memotliwe jest wykomzvstanic ceunika uliradéwigkowego.
Instalije sig go najezescicy pod tapiccrka, w okolicy dawieni amiany biegow, Ze
weglydu na swabodne .preechodzenis™ mkrofalowsgo sygnahs
elektromagnstyernege pizer wizystkis memetalowe podzespoly pojazdu, réweier
szyby, czujnik reguluie sig tak aby nic reagowal na ruch na zewnatez samochadu.
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