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Odbiér samochodu po zainstalowaniu alarmu

Pierwszy Two¢j kontakt z autoalarmem CHEETAH nastepuje w chwili odbioru samochodu po zainstalowa-

niu systemu. Instalator powinien zademonstrowa¢ dziatanie alarmu i poinformowa¢ Cie:

. Gdzie umieszczona zostala centrala sterujaca alarmu.

. Ktory obwod elektryczny odpowiedzialny za prawidlowa prace silnika w twoim samochodzie jest
blokowany w czasie czuwania alarmu. Czgsto zaklady serwisowania samochodow przypisuja
przyczyne wadliwej pracy silnika urzadzeniom alarmowym.

. Gdzie znajduje sig syrena alarmowa. W awaryjnych przypadkach gdy system nie moze pracowaé
poprawnie (kolizja, awaria akumulatora) musisz mie¢ dostgp do stacyjki syreny aby méc ja
wylaczy¢.

. W jakim miejscu zostal zainstalowany wylacznik awaryjny. W przypadku utraty pilotéw

sterujacych musisz mie¢ mozliwos¢ awaryjnego wylaczenia alarmu,

Przy odbiorze samochodu powiniene$ otrzymaé:

I Dwa piloty sterujace.

2, Dwa kluczyki do syrenki z wlasnym zasilaniem._

S Instrukeje obshugi zawierajaca karte gwarancyjna podstemplowang przez zaklad instalatorski.



Pelng ochrong auta uzyskasz, jesli w sktad systemu alarmowego, zainstalowanego w Twoim pojezdzie
wchodzi:

I Syrena z wiasnym zasilaniem.

2. Czujnik udarowy.

3. Czujnik ruchu (mikrofalowy lub ultradzwickowy).

Syrenka z wiasnym zasilaniem

Syrena z wlasnym zasilaniem posiada wbudowane akumulatory niklowo-kadmowe. Dzieki nim, w chwili
zaniku zewnetrznego zasilania alarmu, syrena wyje korzystajac z wlasnego 7rédia zasilania. Sytuacja taka
ma miejsce na przyklad, gdy zlodziej, cheac unieszkodliwié alarm odetnie kable zasilajace od syreny lub
zdejmie kleme z zacisku akumulatora samochodu. Syrenka bedzie wyla do czasu przywrc’»cenia napiecia
lub roztadowania wewnetrznych akumulatoréw (ok. 30 min.).

W przypadku, jesli odlaczasz akumulator pojazdu lub oddajesz auto do zaktadu serwisowego,
koniecznie wytacz syreng alarmowa. Wykonuje si¢ to przetaczajac specjalnym kluczykiem stacyjke,
znajdujaca si¢ na tylniej stronie syrenki, do oporu w lewo. W zakladzie instalujacym alarm powiniene$
dosta¢ dwa kluczyki do stacyjki syrenki.

Akumulatory syrenki nie wymagajg zadnej obstugi. Dotadowuja sie samoczynnie z alternatora
samochodu.

Podczas codziennego uzytkowania systemu autoalarmowego syrenka powinna by¢ stale wiaczona.




Stacyjka ustawiona w prawej, skrajnej pozycji. Jest to konieczne aby zapewni¢ peing ochrong Twojego
samochodu.

Jesli zaobserwujesz, ze syrena bez wyraznego powodu wiacza sig, szczegdlnie moze zdarzaé si¢ to
w czasie uruchamiania silnika samochodu, to koniecznie sprawdz stan akumulatora pojazdu i klem.
Roztadowany akumulator lub zanieczyszczone klemy sa bardzo czgstym zrodtem wadliwe] pracy syreny.
Syrena najczesciej montowana jest w przedziale silnikowym samochodu. Zapewnia to dobra styszalno$cé
sygnatu alarmowego, uniemozliwiajac jednoczesnie dostgp do niej, bez wzbudzenia alarmu, osobom
niepowolanym. Ze wzgledu na takie umiejscowienie syreny istnigje niebezpieczefistwo zalania jej podczas
mycia silnika pojazdu strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem. Przy wykonywaniu tego zabiegu
zaleca sie zabezpieczenie syreny przez szczelne owinigcie jej folig plastikowa.

Czujnik udarowy

Czujnik udarowy ma za zadanie reagowac na bicie szyby lub uderzenia w karoserig pojazdu. Nie wzbudzi
alarmu w przypadku bujania samochodem spowodowanym na przykiad podmuchami wiatru. Jesli zaob-
serwujesz czeste wzbudzanie sig alarmu, ktérego przyczyna moga by¢ silne opady deszczu, przejezdzaja-
ce w poblizu pojazdy mechaniczne, lub wyladowania atmosferyczne, moze to oznaczac, ze czujnik
udarowy jest zbyt czuly. Udaj sie do zakladu serwisowego w celu wyregulowania czujnika.




Czujnik ruchu

Zadaniem czujnika ruchu jest wykrywanie ruchu we wnetrzu auta. Stanowi to dodatkowa ochrone w
przypadku pozostawionej uchylonej szyby lub niezadzialania czujnikéw kraficowych reagujacych na
otwieranie drzwi pojazdu. Jako czujnik ruchu moze zosta¢ wykorzystany czujnik ultradzwickowy lub
mikrofalowy. Poradz si¢ doswiadczonego instalatora, ktéry z nich powinien zostaé zainstalowany w twoim
aucie.

Zle wyregulowany czujnik ruchu moze by¢ przyczyna nieuzasadnionych wzbudzen alarmu,
szczegoblnie podczas naglych zmian temperatury otoczenia. W przypadku tego typu klopotdw udaj sie do
zaktadu serwisowego w celu wyregulowania czujnika.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot alarmu CH-AE Random + posiada dwa przyciski realizujace nastgpujace funkcje.
1. Przycisk lewy oznaczony napisem ,,ARM”:

= wiaczanie alarmu,
. wigczanie alarmu bez uzbrojenia czujnikéw udaru i ruchu,
. zdalne wzbudzanie alarmu.
2 Przycisk prawy oznaczony napisem ,,DISARM™:
. wylaczanie alarmu,



. przeprogramowywanie sposobu potwierdzania.

Poza tym znajduje si¢ na nim kontrolna dioda $wiecaca sygnalizujaca stan pracy. Zapala sig ona na
czas wcisniecia przycisku pilota.

Pilot komunikuje si¢ z alarmem za pomoca dynamicznie zmiennego kodu cyfrowego przesylanego
droga radiowa. Ilo$¢ kombinacji tego kodu przekracza 1.8x10%. Oznacza to, ze aby wygenerowac wszyst-
kie mozliwe kody za pomoca elektronicznego urzadzenia skanujacego, wysylajacego 3 kody w ciagu
sekundy, potrzeba okoto 200 miliardéw lat. Ponadto kazdy wysylany z pilota kod jest rézny od poprzed-
niego. Dzigki temu niemozliwe jest wylaczenie alarmu za pomoca elektronicznych urzadzen nagrywaja-
cych cyfrowe sygnaly radiowe, w ktére wyposazeni sg nowoczesni zlodzieje samochodéw. Raz wyemito-
wany kod bowiem, staje si¢ nastgpnie kodem obcym dla centrali alarmowej.

Zasigg pilota waha sie w granicach 20-50 metréw. Uzaleznione jest to od warunkéw atmosferycz-
“nych i obecnosci innych zaktocajacych sygnaldw radiowych. Odlegtos¢ z ktérej mozna sterowaé autoalar-
mem znacznie spada w poblizu silnych nadajnikéw radiowych, urzadzen elektroenergetycznych itp.
Mozna go zwigkszy¢ wysuwajac antenke pilota i przykiadajac ja do ust. Zwracaj uwage, aby podczas
uzywania pilota nie trzyma¢ bezposrednio pod nim zadnych metalowych elementdéw np. kluczykdéw od
samochodu. Ich obecnoéé moze znacznie skréci¢ zasigg pilota lub nawet calkowicie stlumic jego sygnal.
Bateria alkaliczna wystarcza na okoto 9 miesigcy normalnej pracy pilota. Jej staby stan objawia si¢ znacznym
spadkiem zasiggu. W skrajnych przypadkach alarm moze w ogéle przestac reagowac na wydawane z niego
polecenia, mimo ze dioda kontrolna znajdujaca si¢ na pilocie sygnalizuje jego poprawna prace.



Aby uniknac¢ problemdéw ze sterowaniem alarmem wymieniaj baterie, mimo jej sprawnosci, najdalej po 9
miesigcach uzytkowania.

Aby wymieni¢ bateri¢ nalezy, za pomoca matego $rubokreta krzyzykowego, odkrecié érubke
znajdujaca sie w tylniej czedci obudowy. Nastepnie delikatnie otworzy¢ obudowe. Baterie wyjmuje sie
unoszac jej gorng czes¢ (w poblizu bieguna dodatniego). W jej miejsce wlozyé nowa baterie alkaliczna,
typ 23A. Zlozy¢ pilota wykonujac wszystkie czynnodci w odwrotnej kolejnosci.

Niedopuszczalne jest stosowanie innej baterii niz podany typ pod rygorem utraty gwarancji.

Podczas wymiany baterii zachowaj szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzié elementéw elektro-
nicznych pilota. W przypadku zgubienia pilota udaj si¢ do dystrybutora w celu przekodowania centralki.
Dodatkowe piloty lub obudowy do nich otrzymasz odptatnie w zaktadach montazowych.

Dzialanie alarmu.

Alarm jest urzadzeniem autonomicznym i nie wprowadza zaklocen w uklady elektryczne samochodu.

Wiqczanie alarmu

Aby wprowadzi¢ alarm w stan czuwania stacyjka samochodu powinna by¢ wylaczona. WysiadZ z pojazdu,
zamknij wszystkie drzwi, maske i bagaznik. Nastepnie weisnij jednokrotnie lewy przycisk (ARM) znajdu-
jacy sie na pilocie sterujacym. Syrenka wyemituje pojedynczy, krétki dzwiek, swiatla awaryjne migna
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jednokrotnie. Jedli w trakcie uzbrojenia otwarte beda drzwi, bagaznik lub pokrywa silnika, system poinfor-
muje o tym dodatkowymi piecioma blyskami kierunkowskazow i sygnatami syrenki. System wejdzie w
stan czuwania trzy sekundy pozniej. Sygnalizowany jest on powolnym pulsowaniem diody kontrolnej
(jedno migniecie w ciagu sekundy).

Wiqczanie alarmu bez uzbrajania czujnikow ruchu i udaru

W przypadku jesli pozostawisz w samochodzie np. dziecko lub psa mozesz uzbroi¢ alarm tak, aby
reagowal on na otwarcie drzwi maski i bagaznika, jednakze nieaktywne byly czujniki ruchu i udaru. Aby
tego dokonaé w ciagu 2 sekund od chwili normalnego uzbrojenia, weisnij ponownie lewy przycisk (ARM)
znajdujacy sie na pilocie. Alarm potwierdzi wykonanie czynnosci dodatkowym trzykrotnym potwierdze-
niem $wietlnym i dzwickowym. Czujniki pozostaja nieaktywne az do momentu wylaczenia i ponownego
wlaczenia alarmu.

Wytgczanie alarmu

W celu wylaczenia alarmu weisnij jednokrotnie prawy przycisk (DISARM) znajdujacy si¢ na pilocie
sterujacym. Syrenka wyemituje dwa dzwigki, kierunkowskazy migna dwukrotnie informujac Cig o wyjsciu
z trybu czuwania. Dioda kontrolna zgasnie. Teraz mozesz otworzy¢ drzwi, wejs¢ do pojazdu i uruchomic
silnik.



Wzbudzanie alarmu

W czasie czuwania alarm wzbudzi sig, jesli:

= otwarte zostang ktorekolwiek drzwi samochodu, maska lub bagaznik;

+  czujnik udarowy zarejestruje wstrzas wywotany zbiciem szyby lub uderzeniem w karoserig samochodu;
+  czujnik ruchu wykryje poruszajacy si¢ obiekt we wnetrzu auta;

+  stacyjka samochodu zostanie wlaczona.

Alarm w czasie wzbudzenia wiacza syrene i miga kierunkowskazami przez 60 sekund, jesli
przyczyna wzbudzenia nie powtarza sie, alarm samoczynnie powraca do stanu czuwania. Mozesz prze-
rwaé wzbudzenie alarmu weiskajac dowolny przycisk pilota sterujacego. Jesli weisniesz przycisk lewy
(ARM), syrena przestanie wy¢ a $wiatla awaryjne pulsowa¢. Alarm wejdzie w stan czuwania. Wciskajac
przycisk prawy (DISARM) wylaczysz alarm. W tym przypadku pojazd pozostaje niechroniony.

Pamiec proby wlamania

Jeéli podczas Twojej nieobecnosci alarm byt wzbudzony, a z jakiegos powodu nie styszates wycia syreny,
po wylaczeniu alarmu system poinformuje Cig o tym pulsowaniem diody kontrolnej.

1 krotki blysk 2 sekundy przerwy - wzbudzenie przez otwarcie drzwi

2 krétkie blyski 2 sekundy przerwy - wzbudzenie przez czujniki dodatkowe

3 krétkie blyski 2 sekundy przerwy - wzbudzenie przez wilaczenie stacyjki

Dioda bedzie pulsowa¢ do chwili wiaczenia stacyjki.
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Programowanie sposobu potwierdzania
Alarm potwierdza wykonywane przez siebie czynnosci (wlaczenie, wylaczenie itp.) krotkimi dzwigkami
syrenki 1 miganiem kierunkowskazow. MozZesz w prosty sposob przeprogramowac system tak, aby po-
twierdzat wykonywane operacje jedynie $wiattami kierunkowskazow. W tym celu przy wylaczonym
alarmie, wlacz stacyjke samochodu, a nastepnie weisnij prawy przycisk (DISARM) na pilocie sterujacym.
Trzema blyskami kierunkowskazoéw system poinformuje o zaprogramowaniu cichego sposobu potwierdza-
nia.

Wykonujac identyczne czynnosci wlgcza sig z powrotem potwierdzanie kierunkowskazami i
dZzwiekami syrenki. Alarm sygnalizuje to trzema blyskami $wiatet awaryjnych wraz z krotkimi sygnatami
syreny.

Zdalne wrbudzanie alarmu (funkcja PANIC)

Gdy alarm jest wlaczony, a w poblizu twojego samochodu krecg si¢ niepozgdane osoby, mozesz je
odstraszy¢, zdalnie wzbudzajac alarm. Po prostu wcisnij ponownie lewy przycisk (ARM). Zacznie wyé
syrena, a kierunkowskazy samochodu miga¢. Wzbudzony w ten sposob alarm trwa tak dhugo, jak dhugo
weiskasz przycisk pilota i konczy sie w kilka sekund po jego zwolnieniu. System pozostaje w stanie
czuwania. Wcisniecie lewego przycisku pilota, podczas gdy system jest wylaczony, a stacyjka samochodu
wiaczona, rowniez wzbudzi alarm.



Blokada silnika

W czasie czuwania alarmu automatycznie blokowany jest jeden wazny obwad elektryczny samochodu
odpowiedzialny za prawidtowa prace silnika. Dzieki temu auto z wlaczonym alarmem jest dodatkowo
chronione przed uprowadzeniem. Blokada zdejmowana jest z chwila wylaczenia alarmu.

Wilqczenie awaryjne

W przypadku utraty pilotéw musisz mie¢ mozliwos$¢ awaryjnego wylaczenia alarmu i uruchomienia
samochodu.

Otworz drzwi pojazdu. Alarm wzbudzi sie. Nastgpnie wlacz stacyjke samochodu i weiénij przycisk
wylacznika awaryjnego. Alarm zostanie wylaczony, a blokada silnika zdjeta. Ponowne wiaczenie alarmu
nastepuje w normalny sposob za pomocy pilota.
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Funkcje dodatkowe
Autoalarm CH-AE Random + oferuje funkcje dodatkowe podnoszace komfort i bezpieczenstwo obstugi.
Moga one zosta¢ uaktywnione podczas instalowania systemu w samochodzie.

Funkcja automatycznego uzbrajania

W stanie rozbrojonym, gdy stacyjka samochodu bedzie wytaczona, a wszystkie drzwi pojazdu zamknigte,
alarm uzbroi si¢ po 45 sekundach od chwili zamknigcia ostatnich drzwi. Jesli przed uplywem tego czasu
ktorekolwiek drzwi zostana otwarte, procedura automatycznego uzbrajania zostanie przerwana. Rozpocz-
nie si¢ ona na nowo w chwili zamknigcia wszystkich drzwi pojazdu.

Uwaga, funkcja nie powoduje uzbrojenia alarmu w przypadku zakonczenia jazdy, jesli stacyjka pojazdu
zostanie wylaczona i zadne drzwi nie zostang otwarte. Procedura rozpocznie sie dopiero po otwarciu i
ponownym zamknigciu drzwi pojazdu.

Funkcja dozbrajania

Polega ona na tym, ze jesli alarm zostanie rozbrojony, ale zadne drzwi nie zostang otwarte, alarm uzbroi
sie po 45 sekundach i zablokuje centralny zamek 15 sekund przed samoczynnym uzbrojeniem system
wyemituje pojedyncze ostrzezenie dZwickowe i Swietlne niezaleznie czy alarm zaprogramowany zostal na
ciche czy na glosnie uzbrajanie.
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Funkcja automatycznego zamknigcia centralnego zamka
Gdy samochod zostal wyposazony w centralny zamek, a funkcja ta zostata zaprogramowana, centralne
zamki zamknag si¢ jednoczesnie z automatycznym uzbrojeniem alarmu.

Funkcja blokowania podczas jazdy

W stanie rozbrojonym, gdy wszystkie drzwi samochodu sa zamkniete, centralny zamek zablokuje sig
automatycznie w 3 sekundy po wlaczeniu stacyjki samochodu. Jesli w ciagu tego czasu ktorekolwiek
drzwi bedg otwarte, funkcja zostanie czasowo odlaczona. Zapobiega to zablokowaniu drzwi gdy wiasci-
ciel znajduje sig na zewnatrz pojazdu. Aby uaktywni¢ ja ponownie nalezy ponownie zamkna¢ wszystkie
drzwi, wylaczy¢ stacyjke i jeszcze raz whaczyc.

Tryb serwisowy

Gdy oddajesz samochdd do serwisu mozesz wprowadzi¢ alarm w tryb serwisowy i odda¢ auto bez pilotow
sterujacych.

Aby wprowadzi¢ w tryb serwisowy nalezy: rozbroi¢ alarm, w ciagu 10 sek. wiaczy¢ stacyjke i weisnaé
jednoczesénie dwa przyciski pilota. System potwierdzi wejscie w tryb serwisowy 4 blyskami kierunkow-
skazéw i 4 sygnatami syrenki. Od tej pory wszystkie funkcje alarmu sg nieaktywne, dioda bgdzie pulso-
wac: jeden blysk 3 sek. przerwy.

Aby wyprowadzi¢ alarm z trybu serwisowego nalezy weisnac¢ dowolny przycisk pilota.
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