OPIS ZY.ACZ ZASTOSOWANYCH W INVERTER CAN-D (1&2-WIRE)

ZYACZE 10 PIN

OZNACZENIE WYDAJNOSC
PIN KABLI OPIS PRADOWA ZABEZPIECZENIE UWAGI
podwdjny - CZARNO- WEJSCIE cyfrowej magistrali , . . .
1 CZERWONY CAN-H Podtaczyé¢ do magistrali 2-przewodowej CAN-H.
2 podwéjny - CZARNY WEJSCIE Céi;]vi,ﬁ] magistrali Podlaczy¢ do magistrali 2-przewodowej CAN-L.
3 CZERWONY +12V zasilanie invertera Nalezy podlaczy¢ do +12V akumulatora
4 CZARNY MASA zasilanie invertera Nalezy podtaczyé do MASA akumulatora
‘. 2 o ELEKTRONICZNE | Po wlaczeniu zaplonu na tym wyj$ciu ma pojawié sie +12v
5 POMARANCZOWY WYJSCIE sygnatu stacyjki 400 mA samoodwracalne 1 nie znika¢ w momencie rozruchu silnika.
6 NIEBIESKI WYJSCIE svenatu drzwi 170 mA ELEKTRONICZNE | Po otwarciu drzwi na tym wyj$ciu ma pojawié sie MASA,
ve samoodwracalne po zamnieciu znika. (wyjScie open collector)
) Podczas sterowania z pilota na tym wyjéciu pojawiajq sie
WYJSCIE informacji impulsy ujemne do sterowania
7 BRAZOWY zalgcz/wylacz/otwarcie bagaznika z 170 mA ELEKTRONICZNE zalaczeniem/wylaczeniem/dezaktywacja stref alarmu.
pilota fabrycznego dla alarmu samoodwracalne (wyjécie open collector)
bezpilotowego. Do odczytu tych informacji nalezy zaprogramowaé
w bezpilotéwce program nr 17 (kod3368)
Jesli INVERTER na tym wejSciu ,,zobaczy migajace
£ . , Swiatla z alarmu” to zacznie sterowaé kierunkowskazami
- 2 WEJSCIE kierunkowskazéw z awaryjnymi (wyjécie nr9), kontrolujac jednoczeénie stan
8 ZOLTY alarmu . . . A .
(dla sterowania sekwencyjnego) migania awaryjnych na magistrali CAN.
) Nie podlaczaé jesli alarm bezposérednio steruje
kierunkowskazami w samochodzie.
Jeéli INVERTER na wejéciu kierunkowskazoéw (wejécie
WYJSCIE sterowania nr8) ,,zobaczy migajace $wiatla z alarmu” to zacznie
kierunkowskazami awaryjnymi - do ELEKTRONICZNE | Sterowac tym wyjsciem kierunkowskazéw awaryjnych,
9 SZARY wlacznika $wiatel awaryjnych 170 mA samoodwracalne kontrolujac jednoczesnie stan migania awaryjnych na
. . magistrali CAN.
(dla sterowania sekwencyjnego) Nie podlaczaé jesli alarm bezposrednio steruje
kierunkowskazami w samochodzie.
10 ZIELONY WEJSCIE;&%E:;Z;;& z alarmu Podlaczy¢ do alarmu pilotowego.




