Programowanie INVERTER CAN-D (1&2-wire)

Przytrzymaé¢ SWITCH az LED zacznie pulsowac¢; pusci¢c SWITCH; LED rozpocznie
odliczanie pierwszej cyfry kodu; po odpowiedniej liczbie mignieé¢ przytrzymaé SWITCH az
LED zacznie pulsowa¢; pusci¢c SWITCH; kolejne cyfry kodu zaprogramowac analogicznie; po
prawidlowym zaprogramowaniu LED zamiga 10 razy.

Przyktad: Program nr 123:

- przytrzymaé¢ SWITCH az LED zacznie pulsowag;

- pusci¢ SWITCH;

- odliczy¢ jedno migniecie LED;

- po zgasénieciu LED przytrzymaé SWITCH az LED zacznie pulsowac;
- pusci¢ SWITCH;

- odliczy¢ dwa migniecia LED;

- po zgasénieciu LED przytrzymaé SWITCH az LED zacznie pulsowac;
- pusci¢ SWITCH,;

- odliczy¢ trzy migniecia LED;

- po zgasénieciu LED przytrzymaé SWITCH az LED zacznie pulsowac;
- pusci¢ SWITCH,;

- LED zamiga 10 razy gdy poprawnie zaprogramowany,

SPRAWDZANIE PROGRAMU:
- krotko przycisna¢ SWITCH;
- LED zacznie pulsowac;
- LED odliczy pierwsza cyfre programu;
- LED zacznie pulsowac;
- LED odliczy druga cyfre programu;
- LED zacznie pulsowac;
- LED odliczy trzecia cyfre programu;
- LED zacznie pulsowac;
- na koniec LED raz mignie 1 przejdzie w tryb pracy normalne;j



